


规格说明  Speci�cations
机器配置因型号不同而有差异。欲了解详细信息请电询当地经销商

Machine con�guration are di�erent between models，Please consult your local distributor for more information

注：以上打印速度会因计算机、介质宽度的不同会有误差，以实际为准。
Print speed varies over the computer, the media will have errors of di�erent width to the actual subject.

富丽重型胶辊UV机
FORNI Heavy Roll to Roll Machine

机器型号  Model

喷头类型  Printhead

数量  QTY

墨水颜色 Color

墨水类型 Ink type

供墨方式 Ink supply

生产模式  Production

精度模式  Precision

照片模式  Photo

介质尺寸  Media width

介质类型  Media type

介质传输  Media feeding

正压清洗装置  Positive pressure cleaning system

温度 : 18℃-30℃, 湿度:30%-80%  Temperature: 18℃-30℃, Humidity : 30%-80%

额定频率 Rated frequency: 50HZ/60HZ

额定电压 Rated voltage: AC220V (±10%)

长×宽×高: L7500 × W1600 × H2000 (mm)

电机高精度胶辊传动系统  Motor automatic feeding and taking up system

技术参数  Technical Parameters项目  Items

喷头  Print head

墨水  Ink

速度  Speed

介质  Media

电源 Power Supply

喷头清洗 Cleaning

打印接口 Interface

工作环境 Working Environment

机器尺寸 Machine Dimension

机器重量 Machine Weight

6-12

 C / M / Y / K / LC / LM / W

66 m2/h

48 m2/h

32 m2/h

5000mm

USB

6500Kg

软膜、灯片、灯布、车贴、纺织布等打印材料
Soft �lm, light, light cloth, car stickers, textile fabrics and other printed materials

UV墨水 UV ink

墨泵负压供墨  Negative pressure ink supply

FR5300UV

工业喷头 Industrial head

富丽数码2018鼎力钜献 FORNI MASTERPIECE IN 2018

经销商：
地址：中国  江苏省南京市江宁区水阁路水长街19号

邮编：211106

电话：025-66063516    025-66036596

Email：info@fornidigital.com

Nanjing Forni Digital Technology Co.,  Ltd.

www.fornidigital.com


